






Duvar Blokları

YTONG Duvar Blokları; betonarme, 
çelik, ahşap ve prefabrike gibi yapı 
sistemlerinde dış ve iç dolgu duvar 
malzemesi olarak ya da yığma 
yapılarda taşıyıcı dış ve iç duvar 
malzemesi olarak kullanılır. Yangın 
duvarı yapımında özellikle tercih edilen 
yapı malzemeleridir.

60 cm boyunda, 25 cm yükseklikte ve 
çeşitli kalınlıklarda üretilir. Alın profil 
yapısına göre; Tek Geçmeli, Çift 
Geçmeli ve Düz Duvar Blokları olarak 
adlandırılırlar.

Geçmeli YTONG Duvar Blokları ile 
oluşturulan duvarlarda, Düz Duvar 
Bloklarına göre;
• Duvarın “ısı yalıtım” özelliği artar.
• Duvar örümü kolaylaşır, işçilik 

hataları en aza iner.
• Duvar örümünde düşey ısı köprüsü 

oluşmaz.

Ytong 0,09 Blok

Isı yalıtım performansı geliştirilmiş 
“Ytong 0,09” Duvar Blokları, standart 
gazbeton bloklara göre yüzde 30 daha 
fazla enerji tasarrufu sağlar. 2,5 MPa 
basınç dayanım değerine sahip Ytong 
0,09, standart gazbeton bloklardan 
yüzde 13 daha hafiftir.

Enerji kimlik belgesi sınıfı “C ya da B” 
gibi kategorilerde projelendirilmiş bir 
binada, mimari projede değişiklik 
yapılmaksızın duvar malzemesi olarak 
Ytong 0,09 kullanıldığında, bina enerji 
tasarrufunda sınıf atlayarak ‘A veya B 
sınıfı’ enerji kimlik belgesi alabilir.

60 cm boyunda, 25 cm yükseklikte ve 
çeşitli kalınlıklarda üretilir. Alın profil 
yapısına göre; Tek Geçmeli, Çift 
Geçmeli ve Düz Duvar Blokları olarak 
adlandırılırlar.

























No: 97 11120

Çatalca Fabrikası

(0212) 783 62 00
(0212) 783 62 08

Uyarı: Bu broşür Türk Ytong Sanayi A.Ş. tarafından yayımlanmıştır. Yayınlarımız, basım sürecine kadar en güncel  bilgi 
ve en son teknik gelişmelerle hazırlanmaktadır. Yasal kurallar, standart ve yönetmelikler değişime uğrayabileceğinden, 
yayındaki bilgilerin hukuki bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Her bir proje için,  güncel ve geçerli şartların mutlaka 
denetlenmesini tavsiye ederiz.

Subaşı Mah.

Genel Merkez
Aydınevler Mah. İnönü Cad.
Gökçe Sok. No: 3  Maltepe 
34854 İSTANBUL
(0216) 396 66 00
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